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STAVITKA, HRADITKA

UDAJE PRO OBJEDNANI

POUZITI

Stavitka jsou uzaviraci &i regulaéni armatury v otevfenych
kanalech nebo uzaviraci armatury pro uzavfeni otvor( ve sté-
nach Sachet Ci jimek. Tyto armatury jsou urCeny predevsim
proinstalaci v Cistirnach odpadnich vod.

POPISAFUNKCE

Uzaviréni armatury je zpravidla provedeno vyztuzenou svislou
deskou. Deska je vedena v ramu stavidla a je ovladana zavitovym
vietenem. Ovladani armatury je navrzeno ruénim ovladacim
kolem & ,T“ klicem nebo elektropohonem ¢&i pneupohonem.
Zavitové vieteno v provedeni stoupavém pohybuje se spolu
s deskou nebo nestoupavém, kdy vfeteno stoji a pohybuje se
pouze stavidlova deska. Velka stavidla jsou oviddana dvéma
vieteny.

ZvI&Stnim provedenim stavidel jsou kanalové hraditka. Tyto
obsahuji pouze uzaviraci desku, ktera je ru¢né vysouvana, i
naopak, zdrazek v betonovém kanalu.

PREDNOSTI

e jednoduchaudrzba
e snadngobsluha
e piipohybu desky nedochazi k opotfebeni tésnéni stavidla

POZADAVKY NA STAVEBNi CAST
kotvenido kanalu:

e zhotoveni drazky ve sténach a ve dné kanalu

e rozmérdrazky - Sitka 220mm x hloubka 130mm
e provedenipodle DIN 19556

kotveni ke sténé:

e kotveno k betonové sténé prostrednictvim chemickych kotev
HILTI, typ HVA

e pozadavek narovinnost podle DIN 18202

Médium, rozméry kanalu, prostiedi, ovladani, zplisob instalace, u étyfstranné tésniciho stavitka uvést

vysku vodniho sloupce.

Ceska republika:
K&K TECHNOLOGY a.s.,

Koldinova 672, 339 01 Klatovy
tel: +420 376 356 111, e-mail: kk@kk-technology.cz
http://www.kk-technology.cz

Slovenska republika:
K&K TECHNOLOGY a.s.,

Nam. SNP 90, 976 13 Slovenska Lupca
tel: +421 484 723 100, e-mail: kk@kk-technology.sk
http://www.kk-technology.sk
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SIRKA KANALU

Konkrétni provedeni stavitka vyplyva z pozadavk( odbératele. Tyto pozadavky jsou upfesfiovany dle zplisobu ovladani, rozmérd
kanélu, vySky hladiny protékajici vody, pozadavek na tésnéni 3 nebo 4 stranné tésnici, pozadavek na instalaci.

MATERIALOVE PROVEDENI Priklad ru¢niho ovladani stavidia
ram ... nerezova ocel DIN 1.4301.
deska ... nerezova ocel DIN 1.4301. T i
tésnéni stavitka ... silikonova pryz.
vodici prvky ... plast UHMW-PE.
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