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ZASOBNIiK vODY

PREDNOSTI ZASOBNIKU VODY

PouzITi

Zasobnik vody je urCen pro pouziti v plynovém hospodafstvi Cistiren odpadnich
@ vod, viz. CSN 75 6415. Zasobnik vody slouZi jako zasoba vody pro vodni uzavér ve
smyslu CSN 38 6420. Zasobnik vody je uréen pro vodni uzavéry s objemem
uzaviraci kapaliny do 120 litrd. Zaplaveni vodniho uzavéru se provadi jednim z
vypoustécich hrdel DN 40. Standardné je zasobnik vody vybaven jednim nebo
dvéma stavoznaky (provedeni 1x & 2x 165 L) pro kontrolu Grovné hladiny v
zasobniku.

| Jako zvlastni vybavu je mozné stavoznak opatfit kapacitnimi snimaci pro pfenos
N1 stavu Grovné provozni vody do fidiciho systému COV a provozovat tak toto

zafizeniv automatickém rezimu.

) spinéni poZadavku normy na zasobu provozni vody pro vodni uzaveéry

) L{réeno pro plynové hospodaistvi Cistiren odpadnich vod ve smyslu normy
CSN 756415

) vybér ze dvou vyrabénych typli 165a 2x 1651

) vizualni kontrola Urovné provozni vody pomoci stavoznaku

) moznost signalizace Urovné provozni vody prostfednictvim kapacitnich Cidel.

® dopInénim Cidel pro snimani urovné hladiny provozni vody je mozné dopliiovani
provozni vody fesit v automatickém rezimu

® snadna udrzba, jednoducha obsluha

POKYNY PROMONTAZ

Zasobnik vody se umistuje na sténu v dostatecné vysce, aby byl zajistén spad potrubi pro zavodnéni vodniho uzavéru.
Postup montéZe:

vybaleni, pfipadné odkonzervovani

montaZ konzoly zasobniku vody a osazeni télesa zadsobniku vody na konzolu
zaméfeni pozice a montaz ovladani armatury pro ruéni zaplaveni

pfipojeni potrubi DN 40 a DN 25

zkousSka tésnosti

Montaz odvodriovace mliZe provadét pouze opravnéna organizace ve smyslu vyhl. 21/1979 Sb.

UDAJE PRO OBJEDNANI

Provedeni, poZzadavek na dodavku ovladani kohoutu a dodavku kapacitnich snimaci

Podle pfani zakaznika je moZné prizptsobit jakykoliv parametr zafizeni a dodat atypické feseni.
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TECHNICKE PARAMETRY

Typové oznaceni: Zasobnik vody PP 165 L
Zasobnik vody PP 2x 165 L

Médium: provozni voda (z hygienickych

dlvodu je nutné pouzivat vodu
pitnou), teplota +5 az +40°C

Materialové provedeni:

= téleso: polypropylen.

= stavoznak: téleso DIN 1.4301/ Al

= armatury: Giacomini typ R910

= Kkonzola: ocel DIN 1.4301
Prislusenstvi: kohout DN 40 véetné

prodlouzeného ovladani pres
sténu strojovny.
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